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VISITE DE LA CHAUFFERIE DE SAINT-JEOIRE 
10 décembre 2022 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux du réseau 
 
La création d’un réseau de chaleur nécessite des travaux de fouilles relativement conséquents : 
largeur et profondeur de 80 cm à 1 m 50, la longueur standard des tubes pré-isolés est de 12 ml, les 
tranchées sont ouvertes sur 150 m glissants pendant une durée de 3 semaines minimum. 
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Les étapes de soudure des canalisations  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liaisons des détecteurs 
d’humidité 

Test d’étanchéité 
 

Soudure des 
canalisations 

 

Mise en place  
des manchons 

 

Pose de l’isolant entre 
le tube et le manchon 
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Mise en service de la chaudière biomasse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le silo : stockage des plaquettes 
 
La capacité brute du silo est de 107 m3.  
 
Les livraisons de bois sont prévues avec des camions de 35 m3. 4 livraisons maximum par 
semaine quand la chaudière fonctionne constamment à pleine puissance.  
Des livraisons par camion de 90 m3 sont également envisageables et permettraient de 
diminuer la fréquence de livraison et le coût du transport, à condition que le volume libre du 
silo soit supérieur à 90 m3. 
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Vue du dessus du silo : dessileur rotatif et vis sans fin 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 

Qualité d’air  
 
Les chaudières bois industrielles sont plus performantes et émettent jusqu’à 260 fois moins 
de particules qu’une cheminée à foyer ouvert, pour la même quantité de chaleur produite.  

 

Facteurs d’émissions de particules des appareils de chauffage au bois (en 
grammes par kWh) 
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Projet de Saint-Jeoire : Volonté d’être exemplaire et d’aller  
au-delà de la réglementation en termes d’émission avec l’ajout  
de plusieurs systèmes de filtration :  
 
A Saint-Jeoire, on combine en plus d’une chaudière de type industrielle performante,  
2 systèmes de filtration complémentaires. Ils captent plus de 90 % des particules émises.  
 
L’objectif : un taux d’émission finale inférieur à 20 mg/Nm3 à 11 % de O2 (valeur conforme au 
plan de protection de l’atmosphère de la vallée de l’Arve) :  
 

• un filtre multicyclone efficace sur les particules PM10 et plus, 
• Un filtre  électrostatique efficace sur les particules PM100 et moins 
•  

 
A noter que ce type de filtration n’est jamais mis sur des chaufferies individuelles. 

 

 

Efficacité des systèmes de filtrations selon le type de poussières 
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Principe de fonctionnement des technologies de filtration des fumées 

(source ADEME, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan annuel de fonctionnement  

 
Syan’Chaleur est engagée sur une couverture biomasse de 89 % sur ce projet.  
Nous remarquons sur le graphe ci-dessous une légère oscillation au début de la mise en 
service. Ceci intervient fréquemment au début d’exploitation, le temps des réglages 
chaudières et distribution hydraulique. Il s’agit d’une période d’optimisations.  
 

Cyclone ou Multicyclone  
 
Les gaz sont soumis à un mouvement 
de rotation dans une batterie de tubes 
à base conique (cyclones). Sous l’effet 
de la force centrifuge, les particules 
sont projetées sur la paroi et tombent à 
la base du système. Ces procédés ne 
permettent pas de séparer les 
particules les plus fines (inférieures à 2 
micromètres) et donc de satisfaire aux 
limites réglementaires les plus strictes. 

Electrofiltre 
 
Les particules sont chargées 
électriquement par une électrode, puis 
passent entre des plaques métalliques 
soumises à une différence de potentiel. 
Les poussières sont attirées par les 
plaques réceptrices et s’y accumulent. 
Des marteaux frappent régulièrement 
les plaques pour décoller les poussières 
qui tombent par gravité dans le 
collecteur situé à la base du caisson de 
l’électrofiltre. 
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Début d’année 2021 : plusieurs problèmes liés à la qualité du bois (présence de pierres) et à 
un problème de réfractaire ont entrainé des arrêts techniques de la chaudière bois, ce qui a 
dégradé le taux de couverture bois. 
 
A compter de l’été 2021, une partie des optimisations de réglages ont été effectuées. Le 
fonctionnement de l’installation est plus efficace avec un taux de couverture biomasse 
supérieur à nos engagements.  
 

Evolution du taux de couverture biomasse sur la première année de mise en 
service 

 

 
 

 

Pour plus d’informations : 
 

Mail : contact@syanchaleur.com 
Site web : www.syanchaleur.fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/syanchaleur 
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